
アルコールチェッカー

アルコール検知器

少人数事業所向け
携帯タイプ

多人数事業所向け
据え置き(持出可)タイプ

電源 DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本

商品寸法 幅 32mm × 高さ 105mm × 奥行 17mm

本体質量 約 31g(乾電池含まず)

個装箱質量 約 92g

センサー寿命 購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回になった場合（どちらか早い方）

検知方式 半導体ガスセンサー

保証期間 1年
EA-100 （ホワイト）

HC-310 （ブラック）

電源 単4アルカリ乾電池(LR03)×2本

商品寸法 幅 37mm × 高さ 120mm × 奥行 20mm (収納時)

本体質量 約 74g(電池含む)

個装箱質量 約 132g

センサー寿命 1000 回の測定(「sensor」マークの点灯)又は購入後1 年経過した場合（どちらか早い方）

検知方式 半導体ガスセンサー

保証期間 1年

アルコールセンサー AN-S094

電源 単4アルカリ乾電池×2本

商品寸法 約 37(W) × 122(H)× 22(D) mm

本体質量 約 36g (電池含まず)

Bluetooth接続 測定データは、一時本体に保存。 Bluetooth接続でスマホに保管可能

センサー寿命 1,000 回測定または、使用開始から 1 年経過した場合 ( どちらか早い方 )

検知方式 半導体ガスセンサー

保証期間 6ヶ月

電源 DC3V 単3形アルカリ乾電池（LR6）×2本
または ACアダプター（DC6V 500mA）
または シガーアダプター（DC12V/24V対応）

商品寸法 約 幅 72mm × 高さ 145mm × 奥行 33mm

本体質量 約 212g（乾電池含む、キャップ含む）

センサー寿命 10000回または使用開始から1年間（どちらか早い方）※

センサーの使用回数が8000回以上になると本体LCDに「sensor」が点滅。
10000回以上になると本体LCDに「sensor」が点灯。10200回以上になると使用できなくなります。
※「使用開始」とはタニタ出荷日の翌月初日です。

検知方式 燃料電池式センサー

保証期間 メーカーによる徹底したトレーサビリティ管理による品質保証
定期的にメンテナンス（校正）が必要となる

九重電気株式会社 営業部 神奈川県川崎市幸区下平間25 ℡ 044-520-1245
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ALBLO FC-1000


